
LIGHT COMMERCIAL AC

FLOOR STANDING

FIXED SPEED / R410A

เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพ้ืน

MF 48/60

24-HOUR
SOLUTIONS
FOR ALL OF

LIFE’S SCENES



เคลือบสารสีทอง Golden Fin Coating

Midea E-Home Youtube www.midea.comFacebook

ศูนย์บริการไมเดีย

02-107-7799, 02-105-4413
บริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-027-7812  Fax: 02-026-6372

*โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานและการติดตั้งอย่างละเอียด   *สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากข้อจํากัดด้านการพิมพ์   *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

PrimeGuard (Indoor)

*รูปภาพประกอบเพ่ือการโฆษณาเท่านั้น
 สินค้าจริงอาจจะแตกต่างกันไป
 ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น

Auto RestartFront Air Inlet

ข้อมูลจำเพาะ
Model
Indoor

Outdoor

TISI SEER 9.89 10.62

Btu/h

W

A

A

A

m3/h

dB(A)

mm

m3/h

dB(A)

°C

°C

W

Capacity

Input

Rated Current

Indoor(cooling/ heating)

Outdoor(cooling/heating)

48,000

5,150 6,000

8.7

6,100

12 13

0 63

11

8,500

60,000

1,802/0/1,595 2,452/0/2,035

57.5/55.6/52.5 56/0/51

1,910x685x480 2,070x765x540

mmDimension(W*D*H) 550x350x1,800 610x390x1,925

Packing   (W*D*H)

49/63.2 58.5/78.3

6,200 5,500

KgNet/Gross weight

62.3 62

17～32/0～30 17～32/0～30

18～43/-7～24 18～43/-7～24

Cooling

Indoor unit

Outdoor noise level        

m2 64～94 80～117Application area   (Cooling Standard)

Outdoor air flow

Refrigerant type

Design pressure

mm

mm

MPa

Dimension(W*D*H)

Packing   (W*D*H)

900x350x1,170 900x350x1,170

1,032x443x1,307 1,032x443x1,307

4.2/1.5 4.2/1.5

Outdoor unit

Room temperature

Max. Input Consumption

Max. Current

Starting Current

Indoor air flow (Hi/Mi/Lo)

Indoor noise level (Hi/Mi/Lo)

MFJ-48CRN1-Q MFGA-60CRN1-R

MFJ-48CRN1-Q
MOD30U-48CN1-R88 MODU-60CN1-R

MFGA-60CRN1-R

Kg R410A/3.0 R410A/3.1

KgNet/Gross weight  91.3/102.9 92.7/104.2

Power Supply Ph-V-Hz 380-415V,3Ph,50Hz 380-415V,3Ph,50Hz

Low NoiseSelf-Diagnosis &
Auto-Protection

Global Quality Certifications:

คอยลเ์ยน็ทําจากทอ่ทองแดงเคลือบ
สารสีทองป้องกันการกัดกร่อนและ
การเกาะตัวของนํ้า

ช่องลมเข้า ถูกออกแบบให้อยู่ที่
ดา้นหนา้ของตัวเครือ่งเพ่ือให้มัน่ใจ
วา่ปรมิาณลมทีเ่ขา้เครือ่งมมีากพอ
ลดปัญหาเสียงดังและเครื่อง
ทํางานหนักเกินไป

หลังจากในกรณีที่ เกิดไฟตก 
เครือ่งปรบัอากาศจะกลับมาทํางาน
ใหม่อัตโนมัติ โดยจะจดจําการ
ทํางานตามค่าเดิมที่ตั้งไว้

ในกรณท่ีีเกดิความผดิปกต ิทัง้จา
การใชง้านและจากตวัผลิตภัณฑ์
ตวัเครือ่งจะหยดุทํางานทนัทเีพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่
มากขึ้น

ดว้ยการออกแบบชอ่งลมและพัดลม
อย่างเป็นเอกลกัษณ ์ตวัเครือ่งจะ
ทํางานเงียบไมส่ง่เสยีงดังรบกวน


